Der folgende Text ist eine beglaubigte deutsche Ubersetzung.



Kiwa BDA Dakadvies

Kiwa BDA
Dak- en Geveladvies B.V

Avelingen West 33
. Posthus 389
Carlo F. Christensen A/S NL-1200 AJ GORINCHEM

z. Hd. Herrn T. Christensen
Kastbjergvej 15
DK-8585 GLESBORG

Tel.: +31 (0)183 669690
E: groep@bda.nl

www . kiwahda.nl

Gorinchem, 11. Juni 2018

Zeichen : PWM/VM 18-0670

Projekt : Verhalten von Dachern bei dulberer Brandeinwirkung auf Dachkonstruktionen mit einer
obersten Schicht aus Reet mit oder ohne Sepatec®

Betreff : Zusammenfassung der Testergebnisse

Auftrags-Nr. 18-B-0085

Sehr geehrter Herr Christensen,

auf lhre Anfrage hat Kiwa BDA Testing B.V. Untersuchungen zur Brandgefahr von Dachern nach CEN/TS 1187
- Priifverfahren 1, durchgefiihrt.

Untersuchungsberichte

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den folgenden Berichten festgehalten:
- Untersuchungsbericht Reet / Schalungsplatte, 0351-L-17/1, vom 8. Juni 2018;
- Untersuchungsbericht Reet / Sepatec® / Lattung, 0351-L-17/2, vom 8. Juni 2018;

- Untersuchungsbericht Reet / Sepatec® / Lattung / Luftspalt 30 mm / Schalungsplatte, 0351-L-17/3,
vom 8. Juni 2018.

Ziel

Ziel dieser Bewertung ist es, zu beurteilen, ob ein offenes oder belliftetes Reet-Schraubdach mit Sepatec®
hinsichtlich des Brandverhalten mindestens gleichwertig mit einem nicht bellifteten Reet-Schraubdach auf
einer geschlossenen Unterkonstruktion, wie im Dokument equivalent solutions [gleichwertige Ldsungen]
angegeben ist.

Der Hintergrund fur diese Untersuchungen ist, dass 'éin b't_a'lijf_tef_és' Reet-Schraubdach als nachhaltiger gilt als
ein nicht belliftetes Reet-Schraubdach (unabhangig dayon; qb-_‘e:s—-ml_'t- einem Brandhemmer behandelt ist oder
nicht). (f Vi 0
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Konstruktionen

Die folgenden Konstruktionen sind geman den Vorschriften des Auftraggebers von unten nach oben wie folgt
aufgebaut.

Konstruktion 1 (wie im Dokument equivalent solutions beschrieben):
- geschlossene Unterkonstruktion aus laminierter Schalungsplatte (Feuerwiderstandsklasse =z 20 Minuten);
- Reet, 280 mm dick.

Konstruktion 2

- offene Unterkonstruktion aus Holzlatten;
- Sepatec®-Schutzschicht;

- Reet, 280 mm dick,

Konstruktion 3

- geschlossene Unterkonstruktion aus laminierter Schalungsplatte (Feuerwiderstandsklasse = 20 Minuten);
- 30 mm Luftspalt;

- Konstruktion aus Latten;

- Sepatec®-Schutzschicht;

- Reet, 280 mm dick.

Mittlere Testergebnisse

Die (mittleren) Testergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Beschreibung

Konstruktion 1

Konstruktion 2

Konstruktion 3

Mittlere maximale verbrannte Lange 1628 mm 1118 mm 1171 mm
Mittlerer Schadensbereich auflen (Reet) 1,27 m? 0,67 m? 0,80 m?
194 mm 167 mm 178 mm

Mittlerer Schadensbereich innen (Reet)

Fazit

Aus den oben genannten mittleren Testergebnissen Iasst sich schlieBen, dass ein Reet-Schraubdach mit
Sepatec®-Schutzschicht (offene Unterkonstruktion oder geschlossene Unterkonstruktion mit einem Luftspalt
von 30 mm) durch einen Brand weniger geschadigt wird, als ein Reet-Schraubdach mit geschlossener
Unterkonstruktion ohne Brandhemmer (wie im Dokument equivalent solutions angegeben) und dass diese
Konstruktionen hinsichtlich des Brandverhaltens als mindestens gleichwertig zu betrachten sind.

Die Einzelteile sind entsprechend der SBR Brandveilige Rieten daken — Detaillering gelijkwaardige oplossing
[SBR Brandsichere Reetdacher - Detaillierung zur gleichwertigen Lésung) und-den Anwendungsvorschriften
von Sepatec® auszufiihren. Es zeigt sich jedoch nicht, dass das Dach-als €in brandsieheres Dach gemaRl NEN
6063 (vgl. DIN 4102-7) betrachtet werden kann. : - 4
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In der Hoffhung, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben.

Mit freundlichen GriiBen
Kiwa BDA Dak- en Geveladvies B.V.

[unleserliche Unterschrift]

Ing. P.W. Milort

Dokumentationsquellen:

- (G2008-001 Gelijkwaardige oplossingen- Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid d.d. 31 januari
2008 [Gleichwertige Losungen — Gepriift von der Arbeitsgruppe Gleichwertigkeit, vom 31. Januar 2008]
{Dokument equivalent solutionsy,

- SBR Brandveilige Rieten daken — Detaillering gelijkwaardige oplossing, september 2010 [SBR
Brandsichere Reetdacher - Detaillierung zur gleichwertigen Losung", September 2010].
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BEEIDIGTE UBERSETZUNG

BEEDIGDE VERTALING

Der Unterzeichnete, drs. A.R.M. van Klinken, vereidigter Ubersetzer der deutschen Sprache am
Arrondissementsgericht Groningen, Niederlande, erklart hiermit, dass der deutsche Text eine
wortgetreue und akkurate Ubersetzung des angehangten niederlandischen Ausgangstextes ist.

Kk

Ondergetekende, drs. A.R.M. van Klinken, beédigd door de Arrondissementsrechtbank te Groningen,
Nederland, als vertaler voor de Duitse taal, verklaart hierbij dat de Duitse tekst een woordgetrouwe en
nauwkeurige vertaling is van de aangehechte Nederlandse tekst.

Groningen, _22. Juni 2022

drs. A.R.M. van Klinken
WBTV-nummer: 1889




Der folgende Text ist eine Abschrift des niederlandischen Ausgangstextes der beglaubigten
deutschen Ubersetzung.
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Geachte heer Christensen,

Op uw verzoek is door Kiwa BDA Testing B.V. onderzoek uitgevoerd naar het brandgevaarlijk zijn van
daken volgens CEN/TS 1187, test 1.

Onderzoeksrapporten

De resultaten van de onderzoeken zijn vastgelegd in de volgende rapporten:

- onderzoeksrapport riet / betonplex, 0351-L-17/1, d.d. 8 juni 2018;

- onderzoeksrapport riet / Sepatec® / tengels, 0351-L-17/2, d.d. 8 juni 2018;

- onderzoeksrapport riet / Sepatec® / tengels / luchtspouw 30 mm / betonplex, 0351-L-17/3,
d.d. 8 juni 2018.

Doel

Het doel van deze beoordeling is het beoordelen of een open- of geventileerde rieten schroefdak met
Sepatec® qua mate van inbranding minimaal gelijkwaardig is aan een niet-geventileerde rieten
schroefdak op een gesloten onderconstructie zoals aangegeven in het document equivalent solutions.

De achtergrond voor deze testen is dat een geventileerde rieten schroefdak geacht wordt duurzamer
te zijn dan een niet-geventileerde rieten schroefdak (al dan niet behandeld met een brandvertrager).
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Constructies

Onderstaande constructies zijn volgens voorschrift van de opdrachtgever van beneden naar boven als
volgt opgebouwd.

Constructie 1 (zoals genoemd in het document equivalent solutions):
- gesloten onderconstructie van gelamineerd betonplex (brandwerendheidsklasse = 20 minuten);
- riet, dik 280 mm.

Constructie 2

- open onderconstructie van houten latten;
- Sepatec® beschermlaag;

- riet, dik 280 mm.

Constructie 3

- gesloten onderconstructie van gelamineerd betonplex (brandwerendheidsklasse = 20 minuten);
- luchtspouw van 30 mm;

- constructie van latten;

- Sepatec® beschermlaag;

- riet, dik 280 mm.

Gemiddelde testresultaten

De (gemiddelde) testresultaten kunnen als volgt worden samengevat.

Beschrijving Constructie 1 Constructie 2 Constructie 3
Gemiddelde maximale verbrande lengte 1628 mm 1118 mm 1171 mm
Gemiddeld beschadigd gebied uitwendig 1,27 m? 0,67 m? 0,80 m?
(riet)
Gemiddeld beschadigd gebied inwendig 194 mm 167 mm 178 mm
(riet)

Conclusie

Gebaseerd op de hierboven vermelde gemiddelde testresultaten kan geconcludeerd worden dat bij
een rieten schroefdak met een beschermlaag van Sepatec® (open onderconstructie of gesloten
onderconstructie met een luchtspouw 30 mm) minder beschadigd raakt door brand dan een rieten
schroefdak met een gesloten onderconstructie zonder brandvertrager (zoals genoemd in het
document equivalent solutions) en dat deze constructies qua mate van inbranding als minimaal
gelijkwaardig kunnen worden beschouwd.

De details moeten worden uitgevoerd zoals aangeven in de SBR Brandveilige Rieten daken —
Detaillering gelijkwaardige oplossing en de verwerkingsvoorschriften van Sepatec"”,_ Er.is echter niet
aangetoond dat het dak mag worden beschouwd als een niel-brandgevaarl_ijk_dak volgens ™NEN. 6063,
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Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Kiwa BDA Dak- en Geveladvies B.V.

ing. P.W. Milort

Geraadpleegde documenten:

- G2008-001 Gelijkwaardige oplossingen — Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid d.d.
31 januari 2008 (document equivalent solutions);

- SBR Brandveilige Rieten daken — Detaillering gelijkwaardige oplossing, september 2010.
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